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REESA Tapetengrund P 4W040 

 

Makulaturfarbe – gebrauchsfertig - füllkräftig 

 
 
Werkstoff   

  
Gebrauchsfertige, pigmentierte und geruchsneutrale Makulaturfarbe für nachfolgende Tapezierarbeiten. Geeignete 
Tapeten sind z. B. Qualitätsraufaser, herkömmliche Mustertapeten, hochwertige Papiertapeten sowie Vinyl- und Vlies-
tapeten. Der Werkstoff weist gute Haftung auf mineralischen Untergründen auf, ist ergiebig, trocknet matt auf, wirkt 
egalisierend und zeichnet sich durch handwerksgerechte Verarbeitungseigenschaften aus. 
 
  
Anwendung  

 

Geeignete mineralische Untergründe im Innenbereich, Faserzementplatten und Gipskarton. 

 
 

 
 
 
Untergrundprüfung  
 

Siehe VOB, Teil C, DIN 18363. 
 
Der Untergrund muss abgebunden, fest, tragfähig, trocken, sauber, eben und frei von trennend wirkenden Substanzen 
sein. Tapeten und schlecht haftende Altanstriche restlos entfernen. Frische Neuputzstellen ggfls. isolieren. Vorhandene 
Unebenheiten mit REESA Füllspachtel ausgleichen. Anstrichflächen fachgerecht vorarbeiten. 
 

Die Hinweise der Tapetenhersteller sind zu beachten.  
 
 

REESA – SYSTEMVORSCHLAG 

 
  

   
Verarbeitung 

 

REESA Tapetengrund P ist gebrauchsfertig eingestellt. Bei Bedarf kann der Werkstoff durch Zugabe von Wasser auf 
gewünschte Rollkonsistenz und Füllkraft eingestellt werden. Natürliche Rollstrukturen ggfls. durch Schleifen egalisieren. 
Die Verarbeitung erfolgt vorzugsweise im Roll- oder Streichverfahren.   
 
 
Der vorgenannte Beschichtungsaufbau bzw. -vorschlag entbindet den Verarbeiter nicht von einer eigenverantwortlichen 
Untergrundprüfung und -beurteilung. 
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REESA Tapetengrund P 4W040 

 

 
Technische Daten 
 
Anwendungsbereich: Innen 
 
Werkstofftyp: Cellulosehaltiger Tapetengrund 
 
Qualitätsreihe: 4W040 
 
Glanzgrad: Matt 
 
Abtönen: Auf Pastelltöne mit Vollton- und Abtönfarben 
 
Temperatur / Verarbeitungsgrenze: Untergrund und Lufttemperatur mindestens + 5 °C. 
 
Verarbeitung: Streichen, Rollen 
 
Verbrauch: Ca. 170 - 200 ml/m²   
 
Lieferviskosität: Thixotrop 
 
Verdünnung / Zugabemenge: Bis max. 5 % Wasser 
T 
rockenzeit bei 20 °C /  
65 % rel. Luftfeuchtigkeit:  Nach 24 Stunden tapezierbar. Bei niedrigen Temperaturen  

                     und höherer Luftfeuchte verlängert sich die Zeit. 
EU-Grenzwert für den VOC-Gehalt 
dieses Produktes Kat. A/h Wb 30 g/l (2010):   Dieses Produkt enthält max. <1 g/l VOC. 
 
Dichte:                                                                Ca. 1,54 g/cm³   
 
Reinigung von Arbeitsgeräten:                        Sofort nach Gebrauch mit Wasser. 
 
Lagerung: Anbruchgebinde luftdicht verschließen. 

 Ware stets kühl und frostfrei lagern. 
 
Lagerzeit: Ca. 12 Monate im ungeöffneten Originalgebinde. 
 
Kennzeichnung lt. Gefahrstoffverordnung: Siehe Sicherheitsdatenblatt nach EU-Richtlinie. 

 Enthält Konservierungsstoffe. 
 
GISCODE: BSW20 

  
 
 
 
 

 
 
 
Anmerkung: Die Ausführungen in diesem technischen Merkblatt basieren auf praktischen Erfahrungen. Sie entbinden nicht davon, 
genannte Werkstoffe selbstverantwortlich auf Eignung zu prüfen. Bei Fragen hinsichtlich der Verarbeitungsvorschläge bitte 
Fachberatung unserer anwendungstechnischen Abteilung anfordern. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendungsmöglichkeiten und 
Verarbeitungsverfahren kann aus den Angaben dieses technischen Merkblattes eine Rechtsverbindlichkeit nicht übernommen werden. 
Mit Erscheinen einer, durch technischen Fortschritt bedingten, Neuauflage verliert die vorliegende Ausgabe ihre Gültigkeit.  
Ausgabe-Datum: 08/2020 


