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REESA Glasgewebe Classic REGCLASSIC 
 
 
Werkstoff 
   
Dekoratives, rohweißes Glasfasergewebe,welches zur Verklebung auf Wandund Deckenflächen im Innenbereich 
eingesetzt wird. Der Werkstoff ist schadstofffrei, nassstabil, rissarmierend und rissüberbrückend. Nach Durchtrocknung 
kann der Wandbelag individuell beschichtet werden und besitzt damit eine strapazierfähige Oberfläche. Zertifiziert nach 
Oeko-Tex Standard 100. Der Werkstoff ist schwer entflammbar (Kl. B-s1, d0 nach DIN EN 13501 - 1:2007). 

  
Anwendung 
  
REESA Glasgewebe Classic ermöglichen aufgrund der unterschiedlichen Designs sowie der Kombinationsmöglich-
keiten mit den verschiedensten Beschichtungssystemen eine Vielzahl an Oberflächengestaltungen, für den Objekt- und 
Privatbereich. 

 
 

 
 
Untergrundprüfung 
 
Siehe VOB, DIN 18363. BFS-Merkblatt beachten! 

 
Alte Wandbeläge und nicht tragfähige Beschichtungen entfernen. Der Untergrund muss trocken, sauber, glatt, tragfähig 
und frei von Verunreinigungen sein. 
 
 

REESA – SYSTEMVORSCHLAG 
 
  

 

Grundierung 
Raue, unebene Untergründe glätten, Risse / Löcher mit Spachtelmasse ausgleichen, große Flächen mit Glättputz 
bearbeiten. 
Untergründe entsprechend ihrer Beschaffenheit und Saugfähigkeit grundieren. Die Grundierungen sind so zu verdünnen, 
dass sie matt auftrocknen. Glanzstellen etc. sind zu vermeiden. 
 

Verarbeitung 
Nicht unter + 8 °C Raum- und Oberflächentemperatur verarbeiten und Strukturunterschiede vermeiden. An 
zusammenhängenden Flächen nur gleiche Produktseriennummern verwenden. 
 
REESA Applicit Gewebekleber mit Farbrolle oder Airless-Spritzgerät in Breite von 1 - 2 Bahnen gleichmäßig und in 
ausreichender Menge auf die Wand auftragen.  
 
Folgende Klebermenge wird empfohlen: 120 - 350 g/m². Auf ein optimales und gleichmäßiges Kleberauftragsbild achten. 
Strukturunterschiede vermeiden, auf Stoß verkleben, andrücken und abschneiden. 
 

Anstrichaufbau 
Nach Trocknung erfolgen den jeweiligen Anforderungen entsprechende Anstriche, z.B. mit REESA Titanmatt Wandfarbe 
oder REESA Seidenmatt Latexfarbe. 
 
Bitte technische Merkblätter der einzelnen Produkte beachten! 
 
 
Der aufgeführte Beschichtungsaufbau bzw. –vorschlag entbindet den Verarbeiter nicht von einer eigenverantwortlichen 
Untergrundprüfung und –beurteilung. 



 
 
T E C H N I S C H E S   M E R K B L A T T 

 

Fachinformationen für Planer und Verarbeiter 
 

 
 

 

 
 

 

 

Suding & Soeken GmbH & Co. KG  ·  Lack- und Farbenfabrik seit 1888 · Funkschneise 8 · 28309 Bremen  ·  Deutschland 
Telefon +49 421 41002-0   ·   Telefax +49 421 451375   ·    E-Mail: info@reesa.de   ·  Internet: www.reesa.de 

REESA Glasgewebe Classic REGCLASSIC 
 
 

Technische Daten 

 
 

Anwendungsbereich:   Innen 

 

Werkstofftyp:    Überstreichbare Wandbekleidung 

 
Qualitätsreihe:    REGCLASSIC 
 
Maße u. Gewichte:   G11 = Gewicht : ca. 130 g/m², Breite: ca.100 cm, Länge:  ca. 50 m 

     G22 = Gewicht:  ca. 140 g/m², Breite: ca. 100 cm, Länge: ca. 50 m 

     G33 = Gewicht : ca. 155 g/m², Breite: ca.100 cm, Länge:  ca. 50 m 

     G66 = Gewicht:  ca. 215 g/m², Breite: ca. 100 cm, Länge: ca. 25 m 

     G77 = Gewicht : ca. 190 g/m², Breite: ca.100 cm, Länge:  ca. 25 m 

     G80 = Gewicht : ca. 162 g/m², Breite: ca.100 cm, Länge:  ca. 25 m 

     G90 = Gewicht : ca. 165 g/m², Breite: ca.100 cm, Länge:  ca. 50 m 

     G400 = Gewicht: ca. 280 g/m², Breite: ca.100 cm, Länge: ca. 25 m 

     G650 = Gewicht: ca. 280 g/m², Breite: ca.100 cm, Länge: ca. 25 m 

     G770 = Gewicht: ca. 210 g/m², Breite: ca.100 cm, Länge: ca. 25 m. 

  

Temperatur / Verarbeitungsgrenze:   Untergrund und Lufttemperatur mindestens + 8 °C 

 

Trockenzeit bei 18 °C:    7 - 12 Stunden    

 

Rollenmaß:      Siehe oben 
 
Flächengewicht:     Siehe oben 
 
Reinigung von Arbeitsgeräten:    Sofort nach Gebrauch mit Wasser. 
 
Lagerung:      Rollen sauber und trocken lagern. 
 
Kennzeichnung lt. Gefahrstoffverordnung:  Entfällt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anmerkung: Die Ausführungen in diesem technischen Merkblatt basieren auf praktischen Erfahrungen. Sie entbinden nicht davon, 
genannte Werkstoffe selbstverantwortlich auf Eignung zu prüfen. Bei Fragen hinsichtlich der Verarbeitungsvorschläge bitte 
Fachberatung unserer anwendungstechnischen Abteilung anfordern. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendungsmöglichkeiten und 
Verarbeitungsverfahren kann aus den Angaben dieses Technischen Merkblattes eine Rechtsverbindlichkeit nicht übernommen werden. 
Mit Erscheinen einer, durch technischen Fortschritt bedingten, Neuauflage verliert die vorliegende Ausgabe ihre Gültigkeit. 
Ausgabe-Datum: 04/2025 


