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REESA Glasgewebe vorgrundiert REGVG 
 
 

Werkstoff 
   
REESA Glasgewebe vorgrundiert ist ein strapazierfähiger Wand- und Deckenbelag aus gewebten Glasgarnen. Das 
Produkt weißt einen sd-Wert von < 0,09 m und damit eine sehr gute Wasserdampfdurchlässigkeit auf. 
 

Anwendung 
 
REESA Glasgewebe vorgrundiert ermöglicht aufgrund der unterschiedlichen Designs sowie der Kombinationsmöglichkeit 
mit den verschiedensten Beschichtungssystemen eine Vielzahl an Oberflächengestaltungen und ist für den Objekt- und 
Privatbereich im Innenraum. 

 
 

 
 
 
Untergrundprüfung 
 
Siehe VOB, DIN 18363. BFS-Merkblatt beachten! 
 
Alte Wandbeläge und nicht tragfähige Beschichtungen entfernen. Der Untergrund muss trocken, sauber, glatt, tragfähig 
und frei von Verunreinigungen sein.  

 
 

REESA – SYSTEMVORSCHLAG 
 
  

 

Grundierung 
Raue, unebene Untergründe glätten, Risse/Löcher mit Spachtelmasse ausgleichen, große Flächen mit Glättputz 
bearbeiten, saugende Untergründe mit geeigneten Grundierungen vorbehandeln. 
 

Verarbeitung 
Nicht unter + 8 °C Raum- und Oberflächentemperatur verarbeiten und Strukturunterschiede vermeiden. An 
zusammenhängenden Flächen nur gleiche Produktseriennummern verwenden. Vlies auf Stoß/mittels Doppelnahtschnitt 
verkleben, andrücken und abschneiden. 
 

REESA Applicit Gewebekleber mit Farbrolle oder Airless-Spritzgerät in Breite von 1 - 2 Bahnen gleichmäßig und in 
ausreichender Menge an die Wand auftragen. Ebenso bei Verwendung eines Tapeziergerätes (Verdünnung) 
Verarbeitungsrichtlinien des Kleberherstellers beachten.  
 
Folgende Klebermenge wird empfohlen: 120 - 350 g/m². Auf ein optimales und gleichmäßiges Kleberauftragsbild achten. 
Strukturunterschiede vermeiden, auf Stoß verkleben, andrücken und abschneiden. 
 

Anstrichaufbau 
Nach Trocknung erfolgen den jeweiligen Anforderungen entsprechende Anstriche, z.B. mit REESA Titanmatt Wandfarbe 
oder REESA Seidenmatt Latexfarbe. 
 
Bitte technische Merkblätter der einzelnen Produkte beachten! 
 
 
 
Die aufgeführten Beschichtungsaufbauten bzw. -vorschläge entbindet den Verarbeiter nicht von einer eigenverantwort-
lichen Untergrundprüfung und -beurteilung.        
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REESA Glasgewebe vorgrundiert      REGVG 
 
 

Technische Daten 

 
 
Anwendungsbereich:    Innen 

 
Werkstofftyp:     Überstreichbare Wandbekleidung 
 
Qualitätsreihe:     REGVG 
       

G510VG = Gewicht: ca. 145 g/m², Breite: ca.100 cm, Länge: ca. 50 m 

G510VG-O = Gewicht: ca. 120 g/m², Breite: ca.100 cm, Länge: ca. 50 m 

G520VG = Gewicht: ca. 175 g/m², Breite: ca.100 cm, Länge: ca. 50 m 

G530VG = Gewicht: ca. 215 g/m², Breite: ca.100 cm, Länge: ca. 25 m 

 
Temperatur- / Verarbeitungsgrenze:   Untergrund und Lufttemperatur mindestens + 8 °C 

 
Trockenzeit bei 18 °C:    7 - 12 Stunden (bei 18 °C) 

 
Rollenmaß:      Siehe oben 

 
Flächengewicht:     Siehe oben 

 
Brandverhalten:     Brandzertifiziert gem. DIN EN 13501 - 1:2007, Kl. B-s1, d0. 

 
Reinigung von Arbeitsgeräten:    Sofort nach Gebrauch mit Wasser. 

 
Lagerung:      Rollen sauber und trocken lagern. 

 
Entsorgung:      Beschichtete Vliestapeten können als Restmüll entsorgt werden. 

 
Kennzeichnung lt. Gefahrstoffverordnung: Entfällt 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anmerkung: Die Ausführungen in diesem technischen Merkblatt basieren auf praktischen Erfahrungen. Sie entbinden nicht davon, 
genannte Werkstoffe selbstverantwortlich auf Eignung zu prüfen. Bei Fragen hinsichtlich der Verarbeitungsvorschläge bitte 
Fachberatung unserer anwendungstechnischen Abteilung anfordern. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendungsmöglichkeiten und 
Verarbeitungsverfahren kann aus den Angaben dieses technischen Merkblattes eine Rechtsverbindlichkeit nicht übernommen werden. 
Mit Erscheinen einer, durch technischen Fortschritt bedingten Neuauflage, verliert die vorliegende Ausgabe ihre Gültigkeit.   
Ausgabe-Datum: 04/2025 


