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REESA Acryl Dichtstoff RESACDIW 

Überstreichbar – plastoelastisch – für innen 

 
 
Werkstoff 
 
Gebrauchsfertige, überstreichbare, plastoelastische Fugenmasse auf Dispersionsbasis, zur Dichtung von Fugen und 
Rissen mit geringer Dehnbeanspruchung im Innenbereich. 
 
Anwendung 
 
Er findet überall dort Anwendung, wo Fugen und Risse mit geringer Dehnbeanspruchung zu dichten sind. Geeignete 
Untergründe sind: Fugen, Risse und Anschlüsse von Beton, Holz, Natur- und Mauerstein sowie Putzuntergründe und 
PVC-Profile. REESA Acryl Dichtstoff findet insbesondere Anwendung im Schließen von Ecken bei REESA 
Glasfasergewebe und Raufaser sowie im gesamten Trockenbau. 
 
REESA Acryl Dichtstoff ist nicht geeignet für Fugen im Hochbau sowie Fugen mit ständiger Wasserbelastung (z.B. 
Sanitärbereich, Bodenfugen im Außenbereich). 
 

 
 
Hinweis: 
 
REESA Acryl Dichtstoff trägt die Lizenz zur Führung des GEV-Zeichens EC 1 Plus und ist damit als sehr 
emissionsarm eingestuft. 
 
 

Untergrundprüfung 
 

Siehe VOB, Teil C, DIN 18363. 
 
Die Haftflächen müssen sauber, tragfähig und frei von haftungsmindernden Substanzen sein. Ohne Grundierung auf 
vielen Untergründen haftend. Tiefe Fugen mit geeignetem Hinterfüllmaterial vorfüllen. 
 
 

REESA – SYSTEMVORSCHLAG 
 
  

 
Verarbeitung 

REESA Acryl Dichtstoff soll nur bei Temperaturen oberhalb von + 5 °C verarbeitet werden. Gewindekonus der Kartusche 
abschneiden, Spritzdüse auf das Gewinde aufschrauben. Spitze in gewünschter Breite im Winkel von ca. 45° 
abschneiden. Kartusche in Presse einlegen. REESA Acryl Dichtstoff mit ausreichendem Druck auf die entsprechend 
vorbereiteten Fugenflanken aufbringen. Hohlkehlenbildung und Lufteinschlüsse vermeiden. Die Dichtstoffmasse muss 
die Fugen voll ausfüllen. Anschließend kann mit angefeuchtetem Finger, Fugeisen oder Spachtel geglättet werden. 
Verschmutzte Fugenränder sind sofort vor Antrocknung mit Wasser zu reinigen. Bei Arbeitsende Schubstange 
zurückziehen und Kartusche luftdicht verschließen. 
 

REESA Acryl Dichtstoff ist anstrichverträglich und kann nach Trocknung mit geeigneten REESA Dispersionswerkstoffen 
und Lackfarben auf Acryl- und Alkydbasis überarbeitet werden. REESA Acryl Dichtstoff darf nur vollflächig überstrichen 
werden, wenn der Anstrich die Bewegungen des Dichtstoffes ausgleichen kann.  

 
Bitte technische Merkblätter der einzelnen Produkte beachten! 
 
eAufgeführte Beschichtungsaufbauten bzw. –vorschläge entbinden den Verarbeiter nicht von einer eigenverantwortlichen 
Untergrundprüfung und –beurteilung. 
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REESA Acryl Dichtstoff  RESACDIW 

 
 

Technische Daten 
 
 
Anwendungsbereich:  Innen 
 
Werkstofftyp: Plastoelastische Fugendichtmasse auf Acrylatbasis. 
 
Qualitätsreihe:  RESACDIW 
 
Farbton: Weiß 
 
Verarbeitungstemperatur:  Untergrund- und Lufttemperatur mind. + 5 °C bis + 40 °C. 
 
Temperaturbeständigkeit: - 25 °C bis + 80 °C. 
 
Max. Dehnbeanspruchung: Ca. 10 % 
 
Shore-A-Härte: Ca. 10 ± 2 
 
Verbrauch:  Der Inhalt einer 310 ml-Kartusche reicht für ca. 6 lfd. Meter  

 bei einer Dreiecksfuge von ca. 7 x 7 mm. 
 
Lieferviskosität:  Applikationsfertig. 

 
Durchhärtung: Ca. 2 - 3 mm in 24 Stunden. 

 
Dichte:  1,61 ± 0,03 g/cm³ 
 
Reinigung von Arbeitsgeräten:  Sofort nach Gebrauch mit Wasser. 

 
Gebindegröße / Verpackung: 310 ml Kartusche 
 
Lagerung:  Anbruchgebinde luftdicht verschließen.  

 Ware stets kühl und frostfrei lagern. 
 
Lagerzeit:  Ca. 24 Monate im ungeöffneten Originalgebinde. 
 
Entsorgung: Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. 
 
Kennzeichnung:  Enthält Konservierungsstoffe. 

 Siehe Sicherheitsdatenblatt nach EU-Richtlinien. 
 
GISCODE: D1 

 
Hinweis: 

REESA Acryl Dichtstoff erfüllt die Kriterien für die Qualitätsstufe 1 bis 4 (Nr. 12) bzw. 1 und 2 (Nr. 13) DGNB (Version 
2018, ENV 1.2 Risiken für die lokale Umwelt, Anlage 1, Nr. 12 & 13). Der Gehalt an Chlorparaffinen und KWS-
Weichmachern beträgt < 1,0 % sowie an Lösemitteln < 0,5 %.  
 
Anmerkung: Die Ausführungen in diesem technischen Merkblatt basieren auf praktischen Erfahrungen. Sie entbinden nicht davon, 
genannte Werkstoffe selbstverantwortlich auf Eignung zu prüfen. Bei Fragen hinsichtlich der Verarbeitungsvorschläge bitte 
Fachberatung unserer anwendungstechnischen Abteilung anfordern. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendungsmöglichkeiten und 
Verarbeitungsverfahren kann aus den Angaben dieses technischen Merkblattes eine Rechtsverbindlichkeit nicht übernommen werden. 
Mit Erscheinen einer, durch technischen Fortschritt bedingten Neuauflage, verliert die vorliegende Ausgabe ihre Gültigkeit.   
Ausgabe-Datum: 04/2025 


