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Priifgegenstand Gipskarton, mit REESA Super-Latexfarbe ELF beschichtet
Hinweise Das Priifergebnis bezieht sich ausschlieBlich auf die genannten Priifge-
genstande.

Ohne schriftliche Genehmigung des Priiflabors darf dieser Prifbericht
nicht auszugsweise vervielfaltigt werden.

Soll vom Auftraggeber auf die Inanspruchnahme des Priiflabors hingewie-
sen werden, muB die vollstandige Anschrift des Priflabors angegeben

werden.
Eingangsdatum 10.11.2006
Ausstellungsdatum Bremen, 22.11.2006
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1 Untersuchungsmaterial und Aufgabenstellung

Am 10. November 2006 wurden dem Fraunhofer Institut fr Fertigungstechnik und Materialfor-
schung von der Firma Suding & Soeken GmbH & Co. KG, Bremen, die Muster einer beschichte-
ten Gipskartonplatte (50 x 62 cm), sowie die zu prifenden Desinfektionsmittelkonzentrate

ubergeben.

Eingangsdatum: 10.11.2006

Prafmuster: Gipskarton, mit Grundierung REESA GRUND-OL und
zweimaliger Beschichtung bestehend aus:
REESA Super-Latexfarbe ELF Qualitat: 6X305
Trocknung: 28 Tage

Bezeichnung der Probe (lt. Auftraggeber):
REESA Super-Latexfarbe ELF Qualitat: 6X305

Desinfektionsmittelkonzentrate:
Bode Khorsolin ff

Bode Microbac food

Bode Microbac Forte

Braun Melpset sf

Braun Melsitt

Braun Quantohex

Schiilke & Mayr Buraton 10 f
Schiilke & Mayr Perform
Schilke & Mayr Terralin protect

Es sollte die Desinfektionsmittelbestandigkeit in Anlehnung an I1SO 2812-3
. Beschichtungsstoffe - Bestimmung der Bestandigkeit gegen Fliissigkeiten” bestimmt werden.

2 Versuchsdurchfiihrung
Die Versuchsdurchfiihrung erfolgte nach den Angaben der beschriebenen Norm:

Eine mit, vom Auftraggeber vorgegebene Priifflissigkeit, getrankte Filterschicht wird auf die zu
priifende Oberflache gelegt und mit einem Uhrglas abgedeckt. Die Konzentration richtet sich
nach den Angaben des Herstellers fiir Flichendesinfektionen. Die Prifdauer wurde vom Auf-
traggeber mit 60 Minuten vorgegeben. Nach dem Reinigen der Oberflache mit Wasser, wird
nach 24 Stunden die Prufflache mit der nicht beanspruchten Flache verglichen. Dabei werden
Farb- oder Glanzveranderungen, Blasen, Quellen und Rissbildung dokumentiert.
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3 Ergebnis der Priifung
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Prifbedingungen: 60 Minuten bei Raumtemperatur, Begutachtung nach 24 Stunden

Beschichtung: Reesa Super Latexfarbe

Priifflissigkeit Konzentration | Verdnderungen

Bode khorsolin ff 0,5% keine

Bode microbac food 1,0% keine

Bode microbac forte 0,5% keine

Braun melpset sf 0,5% keine

Braun melsitt 0,5% keine

Braun quantohex 0,5% keine

Schiilke & Mayr buraton 10 f 0,5% keine

Schilke & Mayr perform 0,5% keine

Schiilke & Mayr terralin protect 0,5% geringe Glanzzunahme

Datum: 22.11.2006
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